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Hochreiner Natugraphit GNP  
(high purity natural graphite GNP)  

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 

 

Handelsname Mikronisierter Naturgraphit GNP 

Bezeichnung gem. Registrierung / Kennzeichnung Ausgenommen von der Registrierung gem. Annex V §7 ff. 

Registriernummer Ausgenommen gem. Annex V §7 ff. 

 

Hersteller 
RMC Remacon GmbH 
Hugo-Herrmann-Str. 15 
79713 Bad Säckingen, Deutschland 

Telefon +49 (0) 7761 / 939 93-0 

Notrufnummer +49 (0) 7761 / 939 93-0 

E-Mailadresse der sachkundigen Person info@rmc-remacon.de 

 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch Rohstoff zur Weiterverarbeitung  

 

2. Mögliche Gefahren 
 

Einstufung: 
 
Dieser Stoff ist gemäß Richtlinie 67/548/EWG, 1999/45/EG und 1272/2008 (CLPH/GHS) nicht als gefährlich 
eingestuft. Keine H-Sätze, keine R-Sätze. 
 
Kennzeichnungselemente: 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Entfällt 

Gefahrenpiktogramme Entfällt 

Signalwort Entfällt 

Gefahrenhinweise Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt 

 
Obwohl das Produkt nicht kennzeichnungspflichtig ist, empfehlen wir, die Sicherheitsratschläge zu beachten.  

 
 

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 

 
Chemische Charakterisierung  
 

CAS-Nr.  999999-99-4 (natural occuring substance) 

EINECS-Nr. 310-127-6 

Gehalt 100% 

GHS Einstufung Nicht als gefährlich eingestuft 

REACH Reg. Nr. Nicht verfügbar 
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Natürliche Graphite sind als Mineralien von der Registrierung nach REACH, gemäß Annex V §7 ff., ausgenommen. Durch die 
Einstufung des Naturgraphites als Naturprodukt, wird die CAS-Nummer 999999-99-4 verwendet.  
 
Sonstige Angaben 
 
 
Berufsmäßige Verwendung 
 

 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise  

Selbstschutz der Ersthelfer beachten. Verunreinigte Kleider entfernen. Bei 
Gefahr der Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler 
Seitenlage. Bei Beschwerden und Symptomen für ärztliche Behandlung 
sorgen.  

Einatmen 
Bei extremer Einatmung muss die Person an die frische Luft gebracht 
werden. Bei starken Atembeschwerden künstliche Beatmung und 
Sauerstoffzufuhr durch geschultes Personal, Arzt aufsuchen 

Hautkontakt Keine Erste Hilfe erforderlich, mit Wasser und Seife abwaschen. 

Verschlucken  Arzt konsultieren. 

Stoffaufnahme in der Lunge Praktisch nicht denkbar. 

Augenkontakt 
Mit viel Wasser ca. 15 Minuten auswaschen, Verstärken sich Irritationen 
oder die Rötung, sollte ein Arzt aufgesucht werden. 

 
Hinweis für den Arzt 
 

Symptome 
Hohe Staubkonzentrationen können Husten, Kopfschmerzen, Schwindel 
und Atemprobleme verursachen.  

Risiken Keine Daten verfügbar 

Behandlung Keine Daten verfügbar 

 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

Geeignete Löschmittel 
Bei kleinerem Brandherd: Wassersprühstrahl, Löschpulver oder 
Kohlendioxid. Bei großem Brandherd: Schaum oder Wassersprühstrahl. 

Ungeeignete Löschmittel Wasser im Vollstrahl 

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die 
Zubereitung, durch Verbrennungsprodukte oder durch 
beim Brand entstehende Gase 

Bei unvollständiger Verbrennung können sich Schwefeloxide und 
Kohlenmonoxid bilden. 

Besondere Schutzausrüstung 
Bei starker Rauch- oder Dämpfentwicklung sowie in geschlossenen 
Räumen umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) 
verwenden. 

Brandklasse nach DIN EN 2 A 

Weitere Angaben Keine Daten vorhanden 

 
 
 
 
 
 



Sicherheitsdatenblatt 
(material safety data sheet) 
 

 Version 4.1 / 2022-09-01 

 

Kontakt: 
Telefon: 07761 939930 
Fax: 07761 939939 
Mail: info@rmc-remacon.com 
Web: www.rmc-remacon.com 

Bankverbindung: 
Volksbank Rhein-Wehra 
IBAN: DE32 6849 0000 0000 2827 07 
BIC: GENODE61BSK 

 

Wir arbeiten ausschließlich auf Basis unserer AGB, einzusehen unter www.rmc-remacon.de. 

 

RMC Remacon GmbH 

Hugo-Herrmann-Str 15 

79713 Bad Säckingen 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: 
Bei starker Staubentwicklung Schutzbrille und Staubmaske erforderlich. 
Für ausreichend Belüftung sorgen. 

Umweltschutzmaßnahmen Nicht erforderlich  

Geeignete Verfahren zur Reinigung oder Aufnahme 
Mechanisch entfernen. Dabei Staubbildung vermeiden. Achtung 
Rutschgefahr 

Ungeeignete Verfahren zur Reinigung oder Aufnahme Keine Daten vorhanden 

Hinweise zur kontrollierten Freisetzung Nicht zutreffend 

 
Zusätzliche Hinweise Siehe auch Punkt 8 (Persönliche Schutzausrüstung) und 13 (Entsorgung) 

 
 

7. Handhabung und Lagerung 
 

Handhabung 
 

Hinweise für sichere Handhabung 

Das Einatmen von Staub sollte vermieden werden. Sicherstellung der 
Minimierung von Staubbildung und Einhaltung des MAK-Grenzwertes 
(siehe Punkt 8). Bei Staubbildung Absaugung am Arbeitsplatz. Nach dem 
Arbeiten waschen. Am Arbeitsplatz nicht Essen und Trinken 

 
Lagerung 

 

Hinweis zur sicheren Lagerung 

Lagerung in trockenen Räumen und nicht in direkter Sonneneinstrahlung, 
an Wärmequellen oder zusammen mit inkompatiblen Materialien 
(oxidierende Substanzen, Fluor, halogenhaltige Lösungsmittel, Kalium und 
Kaliumoxid). Jegliche handelsübliche Verpackung kann genutzt werden.   

 
Bestimmte Verwendung(en) 
 

Hinweise im Zusammenhang mit speziellen 
Verwendungen 

Nur für bestimmungsgemäße Zwecke verwenden. 

 
Hinweis zum Brand- und Explosionsschutz  
 

Lagerklasse (LBK) nach TRGS 510 11 – Brennbare Feststoffe 

Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen 
Lagertemperatur ohne Einschränkungen. Bei trockener Lagerung 
unbegrenzt haltbar. 

Verpackungsmaterial Verpackungsmaterial ist vor Einsatz auf Ihre Beständigkeit zu prüfen. 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Unzulässig ist die Lagerung in Durchgängen, Durchfahrten, 
Treppenräumen, allgemein zugänglichen Fluren, auf Dächern, in 
Dachräumen und Arbeitsräumen. Keine Lebensmittelgefäße verwenden 
wegen Verwechslungsgefahr. Behälter sind eindeutig und dauerhaft zu 
kennzeichnen. Möglichst Originalbehälter verwenden, Behälter dicht 
verschlossen halten. 

Zusammenlagerungshinweise 

Lagerklasse 11 (Brennbare Feststoffe). Es sollten nur Stoffe derselben 
Lagerklasse zusammengelagert werden. Die Zusammenlagerung mit 
folgenden Stoffen ist verboten: 
• Arzneimittel, Lebensmittel und Futtermittel einschließlich Zusatzstoffe. 
• Infektiöse, radioaktive, explosive Stoffe. 
• Stark oxidierende Stoffe. 
• Brennbare Materialien, wie z.B. Papier, Pappe, Holz, Folien. 
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Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist unter bestimmten 
Bedingungen erlaubt: 
• Verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase. 
• Entzündbare flüssige Stoffe. 
• Selbstentzündliche Stoffe. 
• Stoffe, die mit Wasser entzündliche Gase entwickeln. 
• Mittel und schwach oxidierende Stoffe. 
• Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen. 
• Organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe. 
• Brennbare und nicht brennbare akut giftige Stoffe. 
• Sonstige explosionsgefährliche Stoffe. 
Der Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammengelagert werden, mit denen 
gefährliche chemische Reaktionen möglich sind. 

 
 

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung 
 

Expositionsgrenzwerte 
Arbeitsplatzbezogener, zu überwachender Grenzwert des Produktes 
 

Paramater EG-Nr. CAS-Nr. Art des Grenzwertes 8-h-Schichtmittelwert 15-Minuten-Wert 

Naturstoff 

(Graphit) 

310-127-6 999999-99-4 Allgemeiner Staub- 

grenzwert nach 

TRGS 900 

1,25 mg/m³ A 

10 mg/m³ E 

2,50 mg/m³ A 

20 mg/m³ E 

 
A: alveolengängige Staubfraktion; E: einatembare Staubfraktion, Messverfahren: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Luftanalysen: 

Probenahme und Analyse von Staub und Staubinhaltsstoffen. 
BIA 7284: Einatembare Fraktion. BIA 6069: Alveolengängige Fraktion. MDHS 14/3: General methods for sampling and gravimetric analysis of 

respirable and inhalable dust. NIOSH 0600: einatembare Fraktion. 
 

Biologische Grenzwerte Nicht relevant 

DNEL Beschäftige Lanzeit-Exposition inhalativ lokale 
Wirkung 

1,2 mg/m³ 

DNEL Endverbraucher Langzeit-Exposition oral 
systemische Wirkung 

813 mg/kg/d 

DNEL Endverbraucher Langzeit-Exposition inhalativ 
lokale Wirkung 

0,3 mg/m³ 

 
Allgemeine Schutzmaßnahmen 
 

Hygienemaßnahmen 
Produkt wird in loser Schüttung gehandelt. Verschmutzte Kleidung 
wechseln. 

 
Persönliche Schutzausrüstung 
 

Atemschutz Bei starker Staubbildung Staubmaske P1 tragen (Partikelfilter). 

Handschutz Handschuhe empfohlen. 

Augenschutz Bei starker Staubbildung Schutzbrille tragen. 

Körperschutz 
Nicht erforderlich, Handschuhe und Overalls sind zu empfehlen, die 
Arbeiter sollten sich vor dem Essen, Trinken und Rauchen waschen. 

 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexpositon 
 

Begrenzung und 
Überwachung der Umweltexposition 

Emissionsgrenzwerte für Staub beachten, ggf. Abluftreinigung vorsehen. 

 
Zusätzliche Hinweise 
 
Im konkreten Einzelfall kann auf Basis der individuellen Gefährdungsbeurteilung ggf. eine abweichende PSA erforderlich sein. 
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
 
Allgemeine Angaben 
 

Aussehen Staub 

Aggregatzustand Fest 

Farbe Grau bis Schwarz 

Geruch geruchslos 

 
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit 
 

 Werte Bemerkung 

pH-Wert Ca. 7 (neutral) DIN EN ISO 787-9 

Siedebereich  Nicht anwendbar – Sublimation bei 3.750°C Literaturwert 

Schmelzbereich 3.550 °C Literaturwert 

Flammpunkt  Bildet keine Flamme, glüht nur 

Brennzahl BZ1 (nicht brennbar 100°C) gem. GESTIS-STAUB 

Zündtemperatur 
> 570 - 740°C 
> 370°C 

Feinstverteilte Staubwolke 
Aufgeschütteter Staub 

Untere Explosionsgrenze  Nicht bestimmt 

Obere Explosionsgrenze  Nicht bestimmt 

Wasserlöslichkeit  Nicht löslich 

Verteilungskoeffizient   Nicht anwendbar 

Viskosität, kinematisch  Nicht anwendbar 

Viskosität, dynamisch  Nicht anwendbar 

Dampfdichte  Nicht anwendbar 

Verdampfungsgeschwindigkeit  Nicht anwendbar 

Zustandsänderung: fest-gasf.  Nicht anwendbar 

Relative Dichte  Nicht anwendbar 

 

10. Stabilität und Reaktivität 
 

Zu vermeidende Bedingungen  
Bei Lagerung und beim Transport von Heizquellen, offener Flammen u.a. 
Zündquellen fernhalten.  

Zu vermeidende Stoffe Keine bekannt 

Gefährliche Zersetzungsprodukte Keine Zersetzung bei normaler Lagerung. 

 
Zusätzliche Hinweise 
Keine Angaben 
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11. Toxikologische Angaben 
 
Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung 

Kleine Mengen von supendiertem, in die vordere Augenkammer von Kaninchen injiziertem Material werden hauptsächlich durch Leukozyten 

und Hornhaut-Endothelzellen aufgenommen, ohne dass entzündliche Reaktionen nachweisbar sind. Suspension in physiologischer 

Kochsalzlösung und Instillation in die Bronchien/Tracheen von Ratten ergab Ablagerungen in tiefen Lungenbereichen unter Verfärbung, aber 

makroskopisch schädigende Wirkungen wurden nicht beobachtet. Bei der Gruppe mit geringerer Dosierung wurden geringfügig entzündliche 

Wirkungen festgestellt, die sich innerhalb 14 Tagen zurückbildeten. 

Toxikologische Prüfungen 

Akute Toxizität 

Parameter Wert Spezies Methode Bemerkung 

LD50 oral >2.000 mg/kg Ratte OECD 401 ---- 

LD50 inhalativ >2.000 mg/m³ 4h Ratte OECD 403 ---- 

 

Ätz- und Reizwirkungen 

Aufnahmeweg Ergebnis Spezies Methode Bemerkung 

Haut keine Reizung Kaninchen OECD 404 ---- 

Auge keine Reizung Kaninchen OECD 405 ---- 

 

Sensibilisierung 

Im lokalem Lymphknotentest (OECD 429) an Mäusen nicht sensibilisierend. 

Subakute bis chronische Toxizität 

Parameter Wert Spezies Methode Bemerkung 

NOAEL oral 813 mg/kg Ratte OECD 422 ---- 

NOAEC inhalat. >2.000 mg/m³ 4h Ratte OECD 412 ---- 

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level 

NOAEC: No Observed Adverse Effect Concentration 

Mutagenität 

Parameter Wert Spezies Methode Bemerkung 

Chromosomen 

Aberrationstest 

negativ Lungen-Fibroplasten 

des chinesischen 

Hamsters 

OECD 473 ohne/mit metabol. 

Aktivierung mit 

Rattenleber Enzym S9 

Bakteriell. 

Rückmutationstest 

(Ames-Test) 

negativ Salmonella typhimur. 

TA98/100/1535/1537 

OECD 471 ohne/mit metabol. 

Aktivierung mit 

Rattenleber Enzym S9 

 
Allgemeine Bemerkungen: 

Toxische Wirkungen beim Umgang mit makrokristallinem Naturgraphit sind nicht bekannt. Bei sachgemäßem Umgang und 

bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine 

Beeinträchtigung durch Einnahme oder Hautkontakt. 
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Kanzerogenität 

Einstufung des U.S. National Institute of Health im National Toxicology Program (NTP): Bei Naturgraphit mit Quarzgehalt besteht Verdacht auf 

krebserzeugende Wirkung beim Menschen. 

Reproduktionstoxizität 

Parameter Wert Spezies Methode Bemerkung 

NOAEL oral 813 mg/kg Ratte OECD 422 ---- 

NOAEL: No Observed Adverse Effect Level 

Keine fortpflanzungsgefährdenden und fruchtschädigenden Wirkungen bei Ratten festgestellt. 

Erfahrungen aus der Praxis: 

Andauerndes Einatmen hoher Staubkonzentrationen von Naturgraphit kann Atembeschwerden 

hervorrufen. Langdauernde chronische Belastung mit Naturgraphit kann die Entwicklung einer 

Staublunge (Pneumoconiosis) begünstigen. 

 

12. Umweltspezifische Angaben 

 
Ökotoxizität 
 
Aquatische Toxizität: 

Parameter Wert Spezies Methode Bemerkung 

LC50 Fisch >100 mg/l 96h Danio rerio OECD 203 ---- 

EC50 Krebs >100 mg/l 48h Daphnia magna OECD 202 ---- 

IC50 Alge >100 mg/l 72h Pseudokirchn.s. OECD 201 ---- 

 
Mobilität 

Transport zwischen Umweltkompartimenten  Keine Daten verfügbar 

 
PBT und Abbaubarkeit 

Persistenz  Keine Daten verfügbar 

Biologische Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar 

Physikalisch-chemische Eliminierbarkeit Keine Daten verfügbar 

 
 

13. Hinweise zur Entsorgung 
 

Hinweise zur Entsorgung des Produktes  
Produktreste sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu 
entsorgen. 

Verunreinigte Verpackungen Sind zu reinigen und den örtlichen Werkstoffkreisläufen zuzuführen 

Abfallschüssel nach Europäischem Abfallverzeichnis bei Verwendung laut Kapitel 1 

Entsorgung von Produktresten 01 04 99 Abfälle a.n.g. 

 
Zusätzliche Hinweise: Die Abfallschlüsselnummer ist von der Herkunft des Abfalls abhängig und dann von obigen Angaben abweichen. 
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14. Angaben zum Transport 
 
lt. ADR/RID/ADN kein Gefahrgut 
 
 

15. Angaben zu Rechtsvorschriften 
 
Stoffsicherheitsbeurteilung 
Nicht verfügbar 
 
Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien 67/548/EWG und/oder 1999/45/EG 
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien und den jeweiligen nationalen gesetzlichen Vorschriften nicht kennzeichnungspflichtig. 
 
Gemeinschaftliche Bestimmungen zum Gesundheits- und Umweltschutz 

VOC – Gehalt Das Produkt unterliegt nicht der VOC-Richtlinie 

 
Nationale Vorschriften 
 

Wassergefährdungsklasse 
NWG nicht wassergefährdend 
Anhang 1 VwVwS, Kenn-Nr. 801 

TA Luft 5.2.1 

Stoffnummer / Kategorie gemäß Störfallverordnung Nicht zutreffend 

 

16. Internationale Listung 
 

 

TSCA (USA) gelistet graphite 

DSL/NDSL (Canada) gelistet DSL - graphite 

KECI/ECL (Korea) gelistet KE-18101 

PICCS (Philippines) gelistet C.I. pigment black 10 

MITI/ENCS/CSCL (Japan) gelistet ENCS-No. of component 

IECSC / NEPA/SEPA (China) gelistet Reported to NEPA inventory 

AICS (Australia) gelistet graphite 

ERMA (New Zealand) gelistet  

NzloC (New Zealand) gelistet approved, not subject to the provisions 

TCSI/ECSI (Taiwan) gelistet  

SZW lijst (Niederlande) nicht gelistet van krankverwekkende stoffen 

 nicht gelistet van mutagenen stoffen 
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17. Sonstige Angaben 
 
Diese Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen über typische Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte 
informieren. Die oben angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen gemäß den aufgeführten Prüfverfahren ermittelt. Daher sind 
diese Angaben nicht als Garantie bestimmter Eigenschaftswerte oder der Eignung des Produkts für spezielle Anwendungen unter uns nicht 
bekannten Arbeitsbedingungen zu werten. Die spezifischen Daten stellen insbesondere keine Garantie zur Lebensdauer oder zur Leistung in 
einer konkreten Anwendung dar. Die RMC Remacon GmbH kann diesbezüglich keine Haftung übernehmen.  

 
This document is based on our best current knowledge and is intended to provide information on specific properties of our products and their 
applications. The above data have been obtained under laboratory conditions according to the described test methods. Therefore, this 
information shall not be taken as guaranteeing specific properties, or the suitability of the product for a specific application under working 
conditions unknown to us. Particularly, the specific data shall not be taken as a warranty for the lifetime or performance in the given 
application. The members of RMC Remacon GmbH does not assume any liability with respect thereto.    
     

 


